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1 
luknja 

1 
luknja 

2 
luknji 

2 
luknji 

2 izseka 
v kotih 

4 
luknje 

4 
luknje 

4 izseki 
v kotih 

4 luknje 
velikosti 

15mm + 1 
sredinska 

luknja 

4 luknje 
velikosti 

15mm + 1 
sredinska 

luknja 

4 izseki v 
kotih velikosti 

25mm + 1 
sredinska 

luknja 

   
 

      
 

   

Prečni prerez cevi in velikost 
[mm] 

premer luknje [mm] 
velikost 

izseka [mm] 
premer luknje [mm] 

velikost 
izseka [mm] 

Premer sredinske luknje [mm] Okrogla 
cev 

Kvadratna 
cev 

Pravokotna 
cev 

15 15 – 10 10 – – – – – – – – – 
20 20 30x15 10 10 – – – – – – – – – 
30 30 40x20 12 12 10 10 – – – – – – – 
40 40 50x30 14 14 12 12 10 – – – – – – 
50 50 60x40 16 16 12 12 13 10 10 – – – – 
60 60 80x40 20 20 12 12 15 10 10 12 – – – 
80 80 100x60 25 20 16 16 20 12 12 15 – – – 

100 100 120x80 30 25 20 20 25 14 15 20 – – – 
120 120 160x80 35 30 25 25 30 20 20 25 – – – 
160 160 200x120 45 40 35 30 40 25 20 30 35 – – 
200 200 260x140 60 50 40 35 50 30 25 35 50 40 – 
300 300 350x250 – – 60 55 75 45 40 55 80 70 75 
400 400 450x250 – – 80 75 100 60 50 75 110 100 110 
500 500 600x300 – – 100 90 125 75 65 90 140 125 135 
600 600 700x400 – – 120 110 150 85 75 110 170 150 165 

Opomba 1: Črtasto označene luknje oz. izseki označujejo luknjo oz. izsek na drugem koncu cevi. 
Opomba 2: Velikost izseka v tej zabeli se nanaša na dolžino stranice izseka (ne diagonala.) 
Opomba 3: Večji profili, posode mora biti odprtina: 20% velikosti diagonale preseka. 
Opomba 4: Zaprti votli deli cevi  morajo imeti odprtine (luknje oz. izseke) na obeh koncih posameznega segmenta . 


